
 Liechtensteinische Kraftwerke 

Im alten Riet 17, FL-9494 Schaan, Telefon +423 236 02 78, Email iko@lkw.li 

 (IE) (DVM) Änderungstand:  03.03.2021 

Anschlussgesuch für Energiespeichersysteme (ESS)
Im Parallelbetrieb mit dem Stromversorgungsnetz 

Bauherrschaft (Eigentümer) 
Name/Vorname/Firma: 
Strasse/Nr.:   Plz/Ort: 
Objektstandort 
Strasse/Nr.: Plz/Ort: 
Betrifft: 
Unternehmer 
Name/Vorname/Firma: 
Strasse/Nr.: Plz/Ort: 
Telefon, Fax: Email: 
Unterschrift: Ort, Datum: 

Anschlussart des Energiespeichers Betriebsart des Energiespeichers 

Technische Angaben/ Nenndaten 

Speicherkapazität:  kWh Max. Ausgangsleistung Batterie:  kW 

Nennleistung Speichersystem (AC-Ausgangsleistung):  kW 
Beilagen zum Anschlussgesuch (Checkliste) 

Elektroschema der Anlage (inkl. Schutzkonzeption) 

Datenblätter (Stromspeicher, Wechselrichter, EnFluRi-Sensor, NA-Schutz, usw.) 
Angaben zur Betriebsart (inkl. Messschema) 
Konformitätsnachweis des Speichersystems (Speicher inkl. Systemkomponenten) 
Bei DC-gekoppeltem Stromspeicher (Angabe zur Energieerzeugungsanlage EEA) 

Bemerkungen: 

Entscheid LKW als Netzbetreiber (Gültigkeit 1 Jahr) 

STR IKO / DVM 
Datum Kürzel Datum Kürzel 

Unterschrift: Datum:

bewilligt

       bewilligt mit Auflagen gemäss Begleitschreiben 

Bemerkungen: 

cos (φ) 0.95 ind. (spannungssenkend) cos (φ)

Netzanschlusspunktnummer 

DVM
Hinweise für die Betriebsart
Speicher mit voller Flexibilität  - Laden aus dem Netz sowie Entladen in das Netz möglich (Energiefluss in beide Richtungen).Speicher ohne Lade- oder Entlademöglichkeit aus/ins Netz  - Der Speicher darf nur aus der lokalen EEA (am selben Anschlusspunkt) geladen werden. Die Entladung zum Endverbraucher (Eigenverbrauch) möglich.Speicher ohne Lademöglichkeit aus dem Netz  - Der Speicher darf nur das der lokalen EEA (am selben Anschlusspunkt) geladen werden. Die Entladung ist in das Netz oder zum Endverbraucher (Eigenverbrauch) möglich.Speicher ohne Entlademöglichkeit in das Netz  - Der Speicher darf sowohl aus der lokalen EEA (am selben Anschlusspunkt) als auch aus dem Netz geladen werden. Eine Entladung ist in das Netz ist nicht möglich. Die gesamte gespeicherte Energie dient der Versorgung des Endverbraucher.

DVM
Hinweise für die Datenblätter
EnFluRi EnergieflussrichtungNA-Schutz Netz- und Anlagenschutz

kochera
LKW Logo transparent
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